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AMOSTRADOR PASSIVO 3520 E 3500
Gases e vapores

Instrução para amostragem
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Para ver um vídeo detalhado do passo a passo, acesse nosso canal no 
Youtube posicionando a câmera no QR Code ao lado. 

Abra a latinha (1) e retire o lacre (2).  Retire o amostrador passivo 3520  ou 3500 (3) de dentro da latinha. Não retire 
a película plástica branca superior.  Fixe o amostrador passivo na zona respiratória. Ao �nal da amostragem, após 
retirar o amostrador do funcionário proceda da seguinte forma para cada modelo de amostrador:
- AMOSTRADOR 3500: com o auxílio de uma chave de fenda, retire a tampa do amostrador. Retire a película 
branca, lacre com a tampa que veio dentro da latinha e coloque o amostrador dentro da mesma, preenchendo os 
dados na tampa (4).
- AMOSTRADOR 3520: com o auxílio de uma chave de fenda, retire a parte inferior e também a tampa superior. 
Use as tampas que vieram dentro da latinha para lacrar ambas as partes, lembrando que a superior deve ser lacra-
da com a tampa lisa. Coloque os amostradores dentro da latinha e preencha os dados na tampa (5). 

Este guia serve como um auxiliar para a utilização do material de amostragem. 
A Analytics não se responsabiliza pelo mau uso dos mesmos, o que pode 
ocasionar em perda de amostra e/ou comprometimento dos resultados.


